
Elemento de señalización vial, delineador de márgenes de calzada, reflectivo a 1 o 2 caras, para ubicar sobre la 
defensa metálica.

Se utiliza en defensa metálicas y muros u otros obstáculos en la vía.
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Recomendación de Mantenimiento: Se recomienda lavar periódicamente las piezas con sistema de agua a 
presión con el fin de retirar el polvo y hollín que se adhiere a la pieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores : 
Amarillo limón | Amarillo | Blanco

Empaque: 
Cajas 60 x 40 x 35 cm | 200 und por caja 

32 Kg por caja

01 |       DESCRIPCIÓN | CAPTA FARO METÁLICO

CAPTA FARO METÁLICO

Medidas:
15 x 8 Cm

Peso: 
150 Gr
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* Asegúrese de utilizar los implementos de seguridad industrial necesarios para obras viales: Chaleco 
reflectivo, Guantes, Gafas, Tapabocas y Botas de seguridad; Además de un apropiado PMT (plan de manejo de 
tráfico) antes de iniciar el trabajo de instalación.

Nuestra garantía limitada contempla defectos de fabricación en planta, como materiales, procesamiento 
y diseño. El procedimiento de instalación es una guía, no garantiza la permanencia del producto en el pavimento.

El periodo ofrecido de garantía es de 1 año contra defectos de fabricación.
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Para su instalación se suministran pernos de anclaje para instalar en defensa, para muro el cliente selecciona el 
método más apropiado (no están incluidos los pernos para muro).

El personal encargado de la instalación debe asegurarse que no haya humedad en la zona. Nunca instale en 
condiciones de lluvia o piso húmedo, asegúrese de que la zona este libre de polvo, aceite, otros, no realizar un 
correcto procedimiento puede afectar la adherencia del producto.

Lámina galvanizada calibre 20, tornillo de 5/16" x 2" zincado, tuerca y arandela.

Reflectivo: de acuerdo a especificación requerida por el cliente o sin reflectivos.


